Приложение №1

С О Г Л А С О В А Н О                                                                                    У Т В Е Р Ж Д А Ю

                                                                                                                         Начальник

                                                            УГХ администрации ОГО                                                  ____________М.Ф. Корякин
                                                                                                          ____  ____________ 20    г.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

на оказание услуг по содержанию объектов
 НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Города Озерска, поселка Татыш и поселка Новая Теча
 1. В период с 01апреля по 31 декабря осуществить комплекс работ по эксплуатации наружного освещения улиц  и дворовых территорий в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию сетей наружного освещения.

 2. Требования к техническому состоянию сетей наружного освещения города.

 2.1. Опоры НО

 2.1.1. Железобетонные опоры не должны иметь видимых трещин и сколов, превышающих 1/3 диаметра опоры.

 2.1.2. Щитки в цоколях опор должны быть закрыты.

 2.1.3. Не допускается наличие оголенных проводов в щитках опор.

 2.1.4. Все металлические части опор (защитные щитки и кронштейн под светильник) должны быть окрашены   и  не  иметь ржавчины.

 2.1.5. Контакты в щитках должны быть протянуты.

 2.1.6. Все опоры должны быть пронумерованы,  согласно существующих схем сетей НО.

 2.2. Линии электропередач.

 2.2.1. Соединения кабельных линий производить только сертифицированными термоусаживающими муфтами. Кабели сечением больше 16 мм2 должны быть опресованы наконечниками.

 2.2.2. Провисы проводов воздушных ЛЭП не должны допускать возможности перехлестывания проводов.

 2.2.3. Ветки деревьев и кустов, непосредственно касающиеся проводов воздушных ЛЭП и опор со светильниками, должны быть срезаны.

 2.2.4. Кустарники и деревья, растущие над кабельными линиями НО, должны быть вырублены.

 2.3. Автоматическая система управления НО.

 2.3.1. Должна обеспечить:

       а) выполнение годового графика пофазного включения / отключения НО с организацией ночного режима освещения.

       б) учет потребленной электроэнергии, вторичное преобразование информации счетчиков электроэнергии и передачу значений расхода электроэнергии в диспетчерский пункт.

       в) контроль токов и напряжений, защиту от короткого замыкания.

       г) изменение графика освещения и параметров ночного режима по команде из диспетчерского пункта.

       д) передачу всей информации о состоянии сетей НО ( ток фаз, напряжения, КЗ, фактическое состояние канала) на диспетчерский пункт.

 2.3.2. Управление уличным освещением производится посредством радиосигнала в диапазоне частот 33-48 МГц. Наличие разрешения на Радиостанцию и использование радиочастоты в данном диапазоне зарегистрированы и поверены в Радиочастотном центре Уральского Федерального округа и не допускаются превышения нормативных величин.
Управление уличным освещением в п.Татыш и п.Н.Теча осуществляется с помощью фотореле, установленных на ТП.

 2.3.3.  Устройство грозозащиты  блоков управления должно иметь видимую, неразрывную связь с приемо-передающей антенной. 
     2.4.   Светильники.

     2.4.1. 30%  светильников НО должны работать в ночном режиме.

     2.4.2. Не допускается  негорение  двух и более подряд светильников.

     2.4.3. Отработанные лампы НО подлежат обязательной демеркуризации.

     2.4.4. Общее количество негорящих светильников не должно превышать 5% 

    3.  Расход электроэнергии НО.

    3.1. Учет потребленной  электроэнергии ведется по, установленным на трансформаторных подстанциях, приборам учета. 
   3.2.  Счетчики электроэнергии должны быть адаптированы к тарифной сетке Челябинской области и соблюдены сроки их  межповерочного периода.
    3.3. Передачу значений расхода электроэнергии  в отдел инженерной инфраструктуры УГХ  Озерского городского округа производить до 26 числа текущего месяца.
     4. Работы по эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения включают в себя комплекс мероприятий, направленных на поддержание  нормируемых светотехнических параметров установок уличного освещения и заданных графиков режимов их  работы, на обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, на предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных регламентных работ, выявления и устранения возникающих неисправностей.     

      К работам по содержанию муниципальных  объектов  уличного  освещения относятся следующие виды работ:

     4.1 Контроль за состоянием установок уличного освещения путем проведения периодических и внеочередных осмотров установок и объектов, выявленных повреждений в сетях и устройствах управления, выявления  негорящих  светильников; замена электроламп (согласно графика), протирка светильников, надзор за исправностью электросетей, осветительной арматуры и оборудования; работы, связанные с ликвидацией мелких повреждений электросетей, осветительной арматуры и оборудования; измерение уровня освещения в установках, профилактические испытания электрооборудования, проверка уровней напряжения в сетях и нагрузок по фазам.
    4.2. Планово-предупредительные ремонты.

 Техническое обслуживание и ремонт установок НО должен выполнять подготовленный электротехнический персонал.
    4.2.1. Периодические осмотры. Осмотр установок наружного освещения должен производиться в следующие сроки: пунктов электроснабжения с выполнением осмотра, чистки РУ (распределительных устройств), сборок, проверкой вставок, установок - не реже одного раза в 3 месяца; устройств телемеханического управления с выполнением осмотра состояния аппаратуры и коммуникаций, опробования действием, чистки- 1 раз в месяц; установок наружного освещения с выполнением проверки состояния проводов, изоляторов, тросовых подвесок и оттяжек, кронштейнов и  цоколей опор- 1 раз в месяц.
     4.2.2.  Периодическая очистка оптической части светильников. Очистка со съемом рефлекторов и отражателей, исправление крепежных деталей и контактных соединений - не реже 2-х раз в год.
     4.2.3. Покраска металлических фонарей. Покраска металлических опор, кронштейнов и траверс железобетонных опор - не реже одного раза в 3 года.       

    4.2.4. Во время ППР проверяются надписи (маркировки) на лицевой стороне щитов НО. С  внутренней стороны должны быть однолинейная схема, подписи с указанием значения   тока плавкой вставки на предохранителях.

    4.2.5.  Производится проверка и контроль болтовых контактных соединений  в щите НО.

    4.2.6. Ревизия всех контактных соединений и регулировка пускателей и контакторов, установленных в щите Н.О.

    4.2.7. Определение целостности жил и фазировка кабельных линий НО.

    4.2.8. Измерение сопротивления изоляции силовых кабелей напряжением до 1000В должно быть не ниже 0,5 мОм.

    4.2.9. Проверка изоляции вторичных цепей и аппаратов, уставленных в щите НО.

Начальник ИИС УГХ                                                                             Л.С.Хомякова
Старший инженер УГХ:                                                                         Н.Н.Сабаева

