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Общие данные.

Работы по разработке схемы ремонта и определению затрат на восстановление
участка дорожного полотна (п. Метлино, перекресток ул. Школьная - ул. Совхозная)
выполнены в соответствии с заданием МУ "УКС Озерского городского округа".

Объемы работ определены по фактическим замерам , схема ремонтного участка
составлена на основании геодезической съемки , предоставленной МУ "УКС Озерского
городского округа". Ремонт проезжей части выполнить на площади 347,44 кв.м (см. схему на
листе 2).

Толщина вновь устраимого покрытия из асфальтобетона марки II, тип Б на проезжей
части в уплотненном состоянии должна составлять 70 мм.

Для стыковки нового асфальтобетонного покрытия с существующим на ул . Совхозная
и в двух местах по ул. Школьная необходимо срезать слой 70 мм существующего
асфальтобетона по всей ширине проезжей части этих улиц на длину 2 м (площадь срезки
35,08 кв.м). С учётом износа, выбоин и других дефектов в сметной документации учтена
толщина снятого асфальтобетона 50 мм.

Для обустройства обочины общей длиной 100,92 м необходимо в полосе 1 м
произвести подсыпку мелким щебнем с уплотнением . Толщина слоя подсыпанного щебня в
уплотненном состоянии должна составлять 70 мм.

Работы   производить   в   соответствии   с   требованиями   СНиП   2.05.02-85
"Автомобильные дороги", ВСН 24-88 "Технические правила ремонта и содержания
автомобильных дорог". Скрытые работы (обеспыливание, проливка битумом) предъявлять
заказчику и оформлять соответствующими актами в установленном порядке .

Требования безопасности при производстве работ - в соответствии с СП 12-132-99
"Безопасность труда в строительстве".

До начала всех работ по восстановлению участка дорожного полотна необходимо
оформить в установленном порядке разрешение на производство земляных работ .
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Генеральный директор ОАО "Уралтехпром"                                           С.А.Бухтияров

Главный инженер проекта                                                                         Б .И.Ермаков

4 420-101
Дефектная ведомость
Локальный сметный расчет
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0303.200.1010-ГП

Восстановление участка дорожного
полотна  на перекрестке ул. Школьная -

ул. Совхозная в п. Метлино


